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Produkttext

PA 2201, ein weildliches, etwas transluzenteres Polyamid 12-Pulver besitzt die Zulassung nach FDA, 21 CFR, §177.1500 9(b)
mit Ausnahme alkoholischer Lebensmittel, bei ansonsten identischen Materialeigenschaften mit PA2200. Laser-gesinterte
Bauteile aus PA 2201 besitzen ausgezeichnete Materialeigenschaften:

= hohe Festigkeit und Steifigkeit

= gute Chemikalienbestandigkeit

« hohe Langzeitstabilitat

= gute Trennscharfenaufldsung und Detailtreue

= vielfaltige Nachbehandlungsmadglichkeiten (z. B. Metallisierung, Einbrennlackierung, Gleitschleifen, Tauchfarben,
Beklebung, Pulverbeschichtung, Beflockung)

Typische Anwendungen des Werkstoffes sind voll funktionsfahige Bauteile héchster Qualitat. Auf Grund der ausgezeichneten
mechanischen Eigenschaften des Materials findet es haufig Einsatz als Substitutionswerkstoff fur tbliche
Spritzgusswerkstoffe. Desweiteren erlauben die Biokompatibilitat des Materials die Anwendung z. B. in der Prothetik, sowie
die hohe VerschleiRfestigkeit die Realisierung beweglicher Bauteilverbindungen.

Mechanische Eigenschaften Einheit Prifnorm
1zod Kerbschlagzahigkeit (23°C) 4.4 kJ/m=2 1SO 180/1A
1zod Schlagzédhigkeit (23°C) 33 kJ/m=2 1SO 180/1U
Shoreharte D (15s) 75 - 1SO 7619-1
Kugeleindruckharte 78 MPa 1SO 2039-1
3D Daten Wert Einheit Prufnorm

Die Eigenschaften von Bauteilen aus generativen Verfahren (wie Lasersintern, Stereolithographie, Fused Deposition Modelling, 3D-Drucken) sind durch den
schichtweisen Aufbau teilweise von der Richtung abhéangig. Dies muss bei der Konstruktion und Orientierung des Bauteils bertcksichtigt werden.

Zugmodul 1SO 527-1/-2
X-Richtung 1700 MPa
Y-Richtung 1700 MPa
Zugdfestigkeit 1SO 527-1/-2
X-Richtung 48 MPa
Y-Richtung 48 MPa
Bruchdehnung (X-Richtung) 15 % 1SO 527-1/-2
Charpy-Schlagzéhigkeit (+23°C, X-Richtung) 53 kJ/m=2 1SO 179/1eU
Charpy-Kerbschlagzahigkeit (+23°C, X-Richtung) 4.8 kJ/m=2 1SO 179/1eA
Biegemodul (23°C, X-Richtung) 1500 MPa 1SO 178
Biegefestigkeit (X-Richtung) 58 MPa 1ISO 178
Thermische Eigenschaften Wert Einheit Prufnorm
Schmelztemperatur (20°C/min) 176 °C 1SO 11357-1/-3
Vicat-Erweichungstemperatur 1SO 306
50°C/h 10N 181 °C
50°C/h 50N 163 °C
Andere Eigenschaften Wert Einheit Prufnorm
Dichte (lasergesintert) 930 kg/m3 EOS Methode
Pulverfarbe (laut Sicherheitsdatenblatt) Weil3 - -

Merkmale
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Die Angaben entsprechen unserem Kenntnis- und Erfahrungsstand zum Zeitpunkt der Veroffentlichung. Sie bilden allein keine ausreichende Grundlage fiir eine
Bauteilauslegung. Bestimmte Eigenschaften des Produktes oder eines Bauteils oder die Eignung des Produktes oder von Bauteilen fur eine spezifische Anwendung
werden hiermit weder vereinbart noch garantiert. Der Produzent oder der Abnehmer eines Bauteils ist fur die Uberpriifung der Eigenschaften und der Eignung fiir eine
konkrete Anwendung verantwortlich. Dies gilt auch hinsichtlich der Wahrung von méglichen Schutzrechten sowie bestehender Gesetze und Bestimmungen. Im Rahmen
der kontinuierlich von EOS betriebenen Entwicklungs- und Verbesserungsprozesse kdnnen sich die Angaben ohne Voranktindigung andern.
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Verarbeitungsmethoden Zertifikate

Lasersintern, Rapid Prototyping Lebensmittelzulassung FDA 21 CFR

Chemikalienbestandigkeit

Allgemeine Chemikalienbestandigkeit
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Die Angaben entsprechen unserem Kenntnis- und Erfahrungsstand zum Zeitpunkt der Veroffentlichung. Sie bilden allein keine ausreichende Grundlage fiir eine
Bauteilauslegung. Bestimmte Eigenschaften des Produktes oder eines Bauteils oder die Eignung des Produktes oder von Bauteilen fur eine spezifische Anwendung
werden hiermit weder vereinbart noch garantiert. Der Produzent oder der Abnehmer eines Bauteils ist fur die Uberpriifung der Eigenschaften und der Eignung fiir eine
konkrete Anwendung verantwortlich. Dies gilt auch hinsichtlich der Wahrung von méglichen Schutzrechten sowie bestehender Gesetze und Bestimmungen. Im Rahmen
der kontinuierlich von EOS betriebenen Entwicklungs- und Verbesserungsprozesse kdnnen sich die Angaben ohne Voranktindigung andern.



